
 

GUIDE D’INSTALLATION ATTACHE 20094MT KIA – NIRO – HEV-PHEN 2024-2025 

 

1- ABAISSER LE CANISTER CÔTÉ GAUCHE 

2- ENLEVER LES BOULONS DU BAS DE CHAQUE CÔTÉ DU PARE-CHOCS 

3- AGRANDIR TROU EXISTANT CÔTÉ DROIT (1) 

4- PERCER TROU CÔTÉ GAUCHE (1)  POUR INSERER FLAT 

5- FIXER L’ATTACHE À L’AIDE DES BOULONS FOURNIS 

 

QUINCAILLERIE 

 NO ATT   CAPACITÉ    

 20094MT    1500    150  

        

QTE CODE  QTE CODE  QTE CODE 

4  1   4  23   2  GNC  

 4 5   4  24       

 4 59   4  53       

 3 91            

 3 17            

 3 12            

 

 

 

GUIDE D’INSTALLATION ATT. 20094MT (NIRO EV)  

  

1. Enlever les boulons (4) qui retiennent le pare-chocs  

2. Côté passager, enlever bouchon dans le longeron et passer Flat nut;  

3. Côté conducteur, se servir du boulon qui retient le support suspension;  

4. Mettre l’attache en place et boulonner avec la quincaillerie fournie;  

P.S. :  faire découpe du côté gauche pour le EV  

 


